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2.45GHz 有源手持机设备可短距离对电子签封锁、电子封条、电子标签等设备

进行施封/解封、读取数据等操作，还可现场扫描输入载货清单 ID 号等货单信息。

而且是有大屏幕 LCD 汉字显示，防水键盘输入的操作，大容量锂电池供电，能保持

室外长时间使用。 

 

 

1.短距离微功率无线施封、解封 

2.短距离微功率无线数据读、写 

3.条码扫描集成 

4.低功耗电路设计 

5.大容量可充电锂电池 

6.防水键盘 

 

 

 

工作频率 2.45GHz 

无线数据速率 1Mbps/100Kbps 

识别距离 5m 以内 

调制方式 GFSK 

发射功率 -10dBm ～ 0dBm 

工作电流 10mA 

产品概述 

产品特点 

技术指标 
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接收灵敏度 不小于-90dBm 

内置天线 全向 

尺寸 180mm×75mm×35mm（长×宽×高） 

重量 约 800g 

工作温度 0℃ ～ 70℃ 

储存温度 -60℃ ～ 90℃ 

电池容量 1500mAh（锂电池） 

 

 

 

可广泛应用于集装箱管理、物流、运输、移动现场服务等无线射频识别（RFID）领域。 

典型应用 

http://czgaote.com/software/showproduct.php%3fid%3d1370



