
 

860MHZ～960MHZ 超高频 RFID脚环标签  

产品型号：GAO C116433 

 

常州高特电子技术有限公司 www.CZGAOTE.com 上海国感物联网科技有限公司 www.GAO-RFID.cn 
无锡国高物联网科技有限公司 www.RTLS-China.com 多伦多 GAO RFID 有限公司 www.GAORFID.com 

 

 

    

                                                                                             

这款超高频 RFID脚环标签专门设计配戴于鸡、鸭、鹅、鸽子等禽类，广泛

应用于种苗、养殖、生产、防疫及销售流通等环节的食品溯源安全监管。该脚

环标签外形及色调可根据客户需求定制选型。 

 

 

天线尺寸 45.5X8.3mm(±0.2) 

成品尺寸 21X15mm（内径 14mm）±0.5mm 

表面材料 食品级塑料壳 

外观特性 环形标签，表面激光系列编号（可选蓝色、绿色，白色、黑色） 

工作频率  860MHZ～960MHZ 

协议 ISO 18000-6C 协议 

射频芯片 Impinj Monza 4QT(Monza 4D/4E可选) 

内存容量 TID 内存：96bit 

EPC 内存：EPC_Public: 96bit EPC_Private:128bit 

用户内存：512bit 

工作模式 可读写 

读写距离 ≥1M（固定式读写器） 

读、写次数 10万次 

个性化编码 支持多种数据结构的内外组合编码方式（可同步或离线式编码）；

及个性化密钥编码 

产品特性 防晒、防水、防腐蚀、防啄击、抗低温、抗高温性能，防护等级达 IP65 

工作温度 -25℃～75℃ 

贮存温度 0℃～25℃ 

每盒数量 100 个（依实际需求而定） 

包装材料 吸塑盒+外纸箱 

 

产品概述 

技术指标 


